天线调整小技巧
无线接收的时候，天线的放置会直接影响接收效果。以下是一些天线调整的小技巧。

1． 选择窗户

a) 首选窗外开阔视线没有障碍的窗户。

b) 窗外有阻挡，但并非部分阻挡，而是一大段连续的墙或连续的楼房。

c) 窗外有垂直于窗口的墙，会大幅降低接收效果。如果有这种情况，不要采用本文提到的方法，请参阅《巧用八木天线》。
d) 接收效果按照以下次序由强到弱。

i. 面向东方明珠方向的窗口

ii. 背向东方明珠方向的窗口
iii. 其他窗口
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2． 选择天线

a) 上海地区，一般推荐使用八木天线（如Philex 27766R）。
b) 安装地点的窗口面向东方明珠、并且窗外没有垂直于窗口的墙时，可以使用羊角天线。其他情况，羊角天线基本无法在室内使用。至少要置于窗台，一般需要放置在室外，而且也无法保证一定能接收到。
3． 调整天线姿态

a) 如果是羊角天线，两根拉杆拉长到30cm左右，略微分开。
b) 如果是八木天线（如Philex 27766R），请将其压平，使天线平面平行于地面。

4． 调整天线位置

a) 一般面对窗外比面向其他地方效果好。羊角天线使羊角平面和窗口平行，八木天线使最长的那根杆子对准窗口。
b) 越靠近窗口，接收效果越佳。

c) 抬高天线底部，使其高于窗框，可以有效提高接收质量。

5． 配合软件调整

a) 上海地区，在搜索频道的时候，设置搜索范围为522000K-522000K，搜索频道。

b) 在搜索过程中，观察偏向天线的那个LED灯，使之在搜索构成中能瞬间点亮。

c) 微调天线，延长其在搜索过程中的点亮时间，一般能正常搜索到频道。
d) 在播放过程中如果遇到马赛克，一般仅需微调天线即可消除。
窗外无阻挡，接收效果最佳





窗外有阻挡，阻挡物是大段连续的墙，也能接收





有垂直于窗口的墙，会大幅降低接收效果








