巧用八木天线
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在这种情况下，按照传统方法，很难在室内稳定接收。笔者最近进行了仔细研究，发现一种另类八木天线放置方式，可以大幅改善接收效果。

方法的要点如下：

1. 将天线放在房间内，位置略低于窗台。不要放到窗台上。

2. 将天线指向外面的墙壁。

3. 调高天线角度，使之竖直，即整个天线面向外面的墙壁。
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影响数字电视接收的主要原因是多径干扰，就是同一个信号，由于从不同路径到达接收机，相互之间产生干扰。对于模拟电视来说，多径干扰最明显的表现形式就是出现重影。采用八木天线这种有方向的天线可以在一定程度上削弱多径干扰，大幅度提升信号接收质量。
一般情况下，窗外的地面是最大的平面，反射过来的信号最为一致，也最强。平时我们将天线与地面平行放置，主要接收地面反射过来的信号。此时提高天线的高度，等于扩大了从天线对窗外地面的可视范围，从而改善信号质量。然而在图示的这种情况下，窗外的墙也成为一个巨大的反射面，如果同时接收地面和墙面这两部分的信号，他们就会相互干扰，影响接收质量。
现在的方法，彻底放弃了地面的信号，将窗外的墙作为信号来源。将天线放在房间内，位置略低于窗台，这样可以大幅削减地面的反射波。面向墙壁，调高天线角度，使之竖直，可以最大限度接收墙面反射过来的信号。

采用此方法，在测试地点可以在离窗50cm的室内稳定接收信号，无任何马赛克。
天线放这里





有垂直于窗口的墙，会大幅降低接收效果








